
         BOMBA DE PINTURA 

 

DPS 90 

Bomba de doble membrana 

(Gran caudal) 
Metal / Madera / Plástico / Vidrio 

VENTAJAS:  

- Acabado de alta calidad. 

- Regularidad en el flujo (sin pulsaciones) gracias al regulador 

  de presión de pintura PR5 de alta precisión. 

- De fácil uso, rápida limpieza y de poco mantenimiento  

- Una respuesta a vuestras necesidades: versión escuadra, 

  carro y trípode. 

- La alimentación por gravedad es opcional 

- Compatible para solvente y hidrosoluble. 

- El colector de producto es disponible en dos versiones:   

  Acero inoxidable o Aluminio. 

- No hay tiempo de inactividad, gracias a la concepción 

  del distribuidor de aire. 

- Máxima seguridad: válvula de aire y de purga de origen. 

- Filtración perfecta: dos etapas de filtración. 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS: 

 

- Ratio de presión: 1/1 

- Máxima viscosidad: 85 sec/CF N°4 

- Caudal ciclo: 50cc 

- Máximo ciclos: 200 

- Máximo caudal: 10 l/min 

- Filtración a Salida de la bomba: 100 mesh 

 - Conexión entrada de aire: M 1/4” BSP 

- Conexión salida producto: M 3/8” BSP 
 

 


